













	ROOM-IN-ROOM
	Highlights van PAZIO

	MODULAIR ROOM-IN-ROOM CONCEPT
	PAZIO
	TECHNISCHE DETAILS
	Wanddikte Hoogte Glaspanelen Koppeling Modulatie Profielen Gesloten panelen Geluidsisolatie glas Ventilatiesysteem LED verlichting Profielkleur Coating Deuren
	Certificering
	70mm Tot 2400mm, andere hoogtes op aanvraag. Gelaagd 66.2 /66.A2 / 88.A2 akoestisch glas   Transparant getaped Variabel Geëxtrudeerd aluminium Gepoedercoat staalplaat Rw 33dB  Silent box Geïntegreerd RAL collectie, andere kleuren op aanvraag. Poedercoating Aluminium kaderdeuren uitgevoerd in enkel-  of dubbel akoestisch gelaagd glas. Dichte HPL of fineer deuren. Volglazen deuren. Cradle to Cradle® Silver


	TECHNISCHE TEKENINGEN

	KADERDEUR ENKELGLAS
	KADERDEUR DUBBELGLAS
	“Door het glas intern te snijden, slijpen en polijsten, borgen we maatvoering, afwerking en planning tot op detailniveau.”
	VOLLEDIGE REGIE, VAN GLASPLAAT TOT
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